


10 TUYAUX (OU GAINES)

TUYAUX TECHNIQUES

TUYAUX SIMPLES

GAINES

plat, double agrafage.
JOINT: fil de cuivre.

MATI~RES : Acier galv.
Diam. into mini. 25 mm
Diam. into maxi. 800»

Autres matieres
sur demande

et par quantites



QUELQUES EXEMPLES:

RENFORCEMENT
PAR TRESSE

GAINES
PLASTIQUES

plat, double agrafage.
JOINT: fil de cuivre.

MATIi!RES: Acier galv.
Diam. into mini. 25 mm
Diam. into maxi. 800»

Autres matieres
sur demande

et par quantltes



FLEXIBLES METALLIQUES

TUYAU
UNIVERSEL

TUYAU
SPECIALISE

~

FORTES PRESSIONS: DIAM. 15 mm: P. = 38 bars
TEMPERATURES ELEVEES: maxi. + 300· C (nous consulter).
DUR SERVICE: flexion, abrasion, etc.

VAPEUR, HYDROCARBURES NOIRS, GOUDRON, GAZ de
HAUTS-FOURNEAUX, GAZ d'ECHAPPEMENT MOTEURS, PRO-
DUITS PULVERULENTS, etc ...

~

MOYENNES PRESSIONS : DIAM. 15 mm : P. = 34 bars
TEMPERATU~ES ELEVEES: maxi. + 300· C (nous consulter).
MANIABILlTE, SOUPLESSE.

1
VAPEUR, EAU CHAUDE, HUILES de GRAISSAGE, AIR CHAUD,
GAZ CHAUDS, etc ...

TUYAU BASSE (MOYENNES PRESSIONS (dito ACO).
) TEMP~RATURES INF~RIEURES a + 70· C

TEMPERATURE ISOUPLESSE, FLEXIBILlTE, ROBUSTESSE.

1
EAU (maxi. + 70' C), EAU CHARGEE, L1QUIDES NEUTRES, AIR

TRANSPORT COM PRIME, GRAINS et POUDRES, (section polygon ale : ANTI-
TORSION), etc ...

tresses en acier galvanise, bronze ou laiton, et PROTEGES par une spirale exterieure,en fil d'acier rondo Les types" AGRA" et" ACO" peuvent litre CALORIFUGES
une tresse metallique ou une gaine •• SAPA" ou •• SAGRA", Pour Ie materiel ANTIOEFLAGRANT,Ie type" AURA" est recouvert de matiere plastique.

TUYAU \ FAIBLES PRESSIONS ou DEPRESSIONS: mm d'EAU.
BASSE PRESSION ) TEMPERATURES ELEVEES: maxi. + 300· C (nous consulter).

HAUTE TEMPERATURE' MANIABILlTE, SIMPLICITE D'EMPLOI.
\

TRANSPORT lAIR CHAUD, GAZ INDUSTRIELS, GAZ d'ECHAPPEMENT, pous-
SIERES INCANDESCENTES, etc ...

TUYAU ~ FAIBLES PRESSIONS ou DEPRESSIONS: mm d'EAU.
BASSE PRESSION TEMP~RATURES INF~RIEURES a + 70· c.

BASSE TEMPERATURE MANIABILlTE, GRANDE SOUPLESSE.

AIR FROID, AIR et POUSSIERES, SCIURES ei COPEAUX, GAZ
TRANSPORT DOMESTIQUE, EAU de RUISSELLEMENT, PROTECTION ETAN-

CHE de FILS ELECTRIQUES, etc ..•

RACCORDEMENTS COURANTS
males ou femelles

Brides folies ou fixes Presse-Etoupe
sur collets soudes. ou TRIAX Diam. 65 a 200mm

Union 3 pieces ou Presse·Etoupe
ou manchons soudes NORMAX Diam.12 a 50 mm

peuvent litre RENFORCES egalement par une tresse en acier galvanise, dans Ie cas de manipulations frequentes et brutales,
•• SAPA" euvent litre RENFORCEES par une tresse en acier galvanise ou recouvertes de matiere plastique ,

GAINE DE
PROTECTION )

RESISTANCE MECANIQUE: CHOCS, ECRASEMENT.
ECRAN aux ECHANGES THERMIQUES et RAYONNEMENTS.
MANIABILlTE, GRANDE SOUPLESSE, LEGERETE.

Non etanche de FILS et CABLES ELECTRIQUES, de TUY AUX

~

CAOUTCHOUC, d'ARBRES FLEXIBLES LEGERS, de TRESSES sur
TUYAUX TECHNIQUES.
VENTILATION ST A TIQUE, etc ...

GAINE FORTE (RESIS! ANCE MECA~IQl}E : CHOCS, FLEXIONS, TRACTIONS .
. TEMPERATURES TRES ELEVEES : acier inox. -l- 750" C

de PROTECTION ( acier galv. - 500" C
ROBUSTESSE, FLEXIBILlTE, ETANCHEITE DETERMINEE.

Tres efficace de FILS et CABLES ELECTRIQUES, TUY AUX
CAOUTCHOUC, etc.
ECHAPPEMENT de GAZ de MOTEURS, etc ...

(ABSORPTION des VIBRATIONS, DILATATIONS.
FLEXIBLE ) TEMPERATURES TRES ELEVEES : acier inox. + 750· C

D'ECHAPPEMENT/ acier galv. + 500· C
ROBUSTESSE, FLEXIBILlTE, ETANCHEITE DETERMINEE.

GAZ d'ECHAPPEMENT MOTEURS DIESEL et ESSENCE, AIR
TEMPERATURE ELEVEE, etc ...



TUY AUX CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES

BASSES ET
MOYENNES PRESSIONS

HAUTES ET
TRES HAUTES PRESSIONS

POLYVALENT - ASPIRATION - REFOULEMENT

I

CONSTITUTION: AME NITRILE ACRYLIQUE + TRES-I
SE EXTERNE FIL ACIER (PROTECTION POSSIBLE:
MATIERE PLASTIQUE).

DIAM. NOMINAUX PRESSION (bars) RACCORDS PAS DU GAl

6 mm I 40 MAle ou Femelle 8 x 13
10mm 35 » » 12x17
12 mm 30 » » 15 x 21
16 mm 20 » » 20 x 27

REFOULEMENT - TRES ROBUSTE

ICONSTITUTION: ROBES INT. et EXT. NEOPRENE I+ RENFORCEMENT PLiS TOILE NOYES.

DIAM. NOMINAUX I PRESSION (bars) RACCOROS PAS DU GAl

1 1/2" 15 MAle 40 x 49
2" 10 » 50 x 60

SPIRALE METAL - TRONCONNABLE.
CONSTITUTION: ROBES INT. et EXT. NEOPRENE

SPIRALE METAL + TOILE NOYEE.
DIAM. NOMINAUX I PRESSION(bars) RACCOROS PAS OU GAl

1" I MAle 26 x 34
1 1/4" \ 11 » 33 x 42
1 1/2" I 9 » 40 x 49
2" 8 II 50 x 60
21/2" 7 » 65 x 75
3" i » 80 x 90
4" \ 6 » 102x114

UTILISATIONS
PRINelPALES

HYDROCARBURES BLANCS
et NOIRS, FUEL •. BUTANE,
PROPANE, GAZ NATURELS,
GAZ de LACQ. HUILE de
TRANSFORMATEURS, HUILE
MINERALE, AIR COMPRIME,
EAU, SOLUTION de SOUDE
a 47% MAXI., AMMONIAQUE
L1QUIDE, SAUMURE, CHLO-
RE L1QUIDE SEC a 40%MAXI.,

etc ...
TEMPERATURE + 100' C
MAXI.

COM MAN DES HYDRAULIQUES - SECURITE

les tuyaux TC·ARet TC·ARS peuvent etre RENFORCES par tresses fil acier galv. ou inox. Continuite electrique
par fil cuivre noye.les raccords males peuvent etre COMPLETES par des brides, des symetriques, des unions, etc.

CONSTITUTION: ROBES INT. et EXT. NEOPRENE,+ 1 ou 2 TRESSES CORDE A PIANO NOYEES.
OIAM, NOMINAUX P: TC-HPl P : TC-HP2 ' RACCOROS PAS DU GAZ

1/4" 195 350 Male ou Femelle 8 x 13
3/8" 160 280 » » 12 x 17
1/2" 140 250 » » 15 x 21
3/4" 90 160 » » 20x27
1" 70 135 » » 26 x 34
1 1/4" 45 70 » » 33 x 42'

TRANSPORT:
HUILE ou CORPS GRAS
POUR VERINS HYDRAULI-
QUES, tous L1QUIDES ou
FLUIDES sous FORTES
PRESSIONS, etc ...
TEMPERATURE + 100' C
MAXI.

HOMOLOGUES PAR POIOS et MESURES

les tuyaux TC·Hpl et TC·Hp2 sont EPROUVES en nos usines 11la pression d'epreuve (2 fois la pression
de service indiquee ci·dessus). les raccords sertis sont isoles electriquement.

CONSTITUTION: ROBES INTERIEURE et EXTERIEURE
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE + TRESSES TEX-
TILES NOYEES.

DIAM. NDMINAUX

19 mm
25 mm
32 mm
38 mm

RACCDRDS MALES

20 x 27 ou 26 x 34
26 x 34

33 x 42 0u 40 x 49
40 x 49

RACCORDS FEMEllES

20 x 27 ou 26 x 34
26 x 34

33 x 42 ou 40 x 49
40 x 49

TOUS FLUIDES DE - 50" a + 250"C
CONSTITUTION: AME en PTFE (POLYTETRA FLUOR-

ETHYLENE + TRESSE EXTERNE ACIER INOX.
DIAM. NOMINAUX PRESSION(bars) RACCORDS PAS DU GAl

1/8" 220 Male ou Femelle 1/8"
1/4" 210 » » 1/4"
3/8" 165 » » 3/8"
1/2" 165 » » 1/2"
3/4" 115 » » 3/4"
1'1 »» 1"
11/4" 95 » » 11/4"

REGULATION - CONTROLES A DISTANCE

CONSTITUTION: TUBES en PVC ou POLYETHYLENE+ GAINAGE EXTERNE PVC.

NOMBRE DE TUBES 4 x 6

4
7

12
20

NOMBRE DE TUBES 6 x B

4
7

12
20

ESSENCE, ESSENCE AVION,
KEROSENE, FUELS DOMES-
TIQUES, etc ...

VAPEUR, HUILES. GRAISSES.
AIR ou GAZ, PRODUITS
CHIMIQUES, etc ...
TEMPERATURE + 250' C
MAXI.

REGULATION AUTOMATI-

I

QUE.
CONTROLES de PRESSION
a DISTANCE.
TRANSMISSION HYDRAU-
L1QUE d'ORDRES a des
SERVO-MECANISMES, etc ...



18 TUYAUX FLEXIBLES TEXTILES

TUYAU TISS~ ISTIC~U~$

AIR FROID ou CHAUD (Ventilation auto-
mobile). AIR et POUSSIERES, PRODUITS
PULVERULENTS (Enduction interne latex).

10 TUYAUX FLEXIBLES "COMBINES" ou
" CO MPOS ES" (metal + caoutchouc ou plastique + textile)

II DISTRIFLEX "et
II COMPTOFLEX "

II BRA FLEX " et
" BRAFLEX-P"

LEGERETE- ESTHETlQUE-ISOLATlON THERMIQUE

CONSTITUTION: 1 ou plusieurs tissa-
ges (coton, jute ou papier, etc.,. Trame
metal pour section cylindrique. Trame
textile pour section variable.

ENDUCTIONS : interne ou externe,
caoutchouc latex, asphalte, matiere plas-
tique, etc .•.

CONSTITUTION tuyau metallique
flexible "APA", enrobe caoutchouc syn-
thetique, avecfort tissagecoton exterieur,
Ie tout vulcanise.
DIAMETRES : de 8 mm a 50 mm.
RACCORDEMENT: raccord "standard"
male ou femelle : diam. 20 a 50 mm.
Raccord "standard symetrique":
diam: 50 mm.

l'EXTRA - SOUPlE OE lA VENTilATION

CONSTITUTION: agrafage helicoidal
de 2 elements: feuillard metallique et
ruban textile (coton, tissu de verre,
rayonne, etc.) enduit (caoutchouc, plas-
tique, metallise), etc ...

DIAMETRES : 30-35-40-50-60-70-80-90-
100-125-150-180-200 -250-300-400 mm.

GAINE OE TRANSMISSION - ROBUSTE -lEGERE

CONSTITUTION : ressort interne m~-
plat. recouvert d'une tresse metalli-
que, en robe de caoutchouc synthetique
vulcanise.

DIAMETRES : de 10 a 30 mm interieur.

CONSTITUTION: double enroulement
fils acier-acier ou acier-Iaiton.
Revetement interne et externe possible
en PVC.
Raccords et jets sertis.

DIAMETRES: arrosage : 6 - 8 - 10 mm,
eclairage : 6 - 8 mm.

ESSENCES (Depotage camions et wagons),
HUILE MINERALE, HUILE de TRANSFOR-
MA TEUR. TRICHLORETHYLENE (Comptoflex),
AIR COM PRIME (Freins Westinghouse), etc ...

AIR FROID ou CHAUD, POUSSIERES,
FUMEES, etc ..•
Specialement etudie pour Ie CONDITIONNE-
MENT d'AIR.
FIXATION par COLLAGE ou COLLIERS de
SERRAGE.

pour ARBRES FLEXIBLES TOURNANTS.
MACHINES it MEULER, POLlR, PONCER,
TAILLER LES HAlES, etc ..•

SUPPORT:
de MICROS, LOUPES, ECRANS PROTEC-
TEURS, LAMPES ORIENT ABLES, etc ..•



40 ans de references
ADMINISTRATIONS - S.N.C.F.,
COMMISSARIAT A L'ENERGIE NUCLEAIRE,
ARMEES - TERRE - AIR - MER,
INDUSTRIES MECANIOUES

et METALLURGIOUES,
INDUSTRIES CHIMIOUES

et PETROCHIMIOUES,
SIDERURGIE, etc...

Nos tuyaux metalliques flexibles sont garantis par Ie label
"Qualiflex ", (contr6le par prelevements du bureau Veritas).





LE TUYAU
FLEXIBLE

METALLIQUE
UNIVERSEL

10 pression interieure
Q pour effet d'augmenter I'etancheite
.uivan! Ie principe "AUTOCLAVE"

''AGRA'~emplace et complete Ie tuyau caoutchouc dons les cas difficiles : ecrasement
externe, pression interne, attaque chimique ou mecanique, temperature elevee, etc.,.

DESCRIPTION

FABRICATIONS
COURANTES

FABRICATIONS
SPECIALES

UTILISATIONS
PRINCIPALES

QUALITES

RENFORCEMENT
EVENTUEL

RACCORDEMENT

Tuyau technique obtenu par agrafage helico'idal double d'une bande metallique sans
fin, profilee au prealable, un joint d'amiante serti dans I'agrafage assurant I'etancheite
et Ie jeu des spires entre elles donnant au tuyau a la fois flexibilite et souplesse.

.. Normale " et .. Forte", en fonction de I'epaisseur de la bande metallique
acier galvanise : tuyaux diametre 15 mm a 400 mm
bronze : tuyaux diametre 15 mm a 400 mm
acier inoxydable : tuyaux diametre 20 mm a 400 mm

Transport de :
hydrocarbures noirs et sous-produits lourds du petrole
liquides attaquant les caoutchoucs
vapeur
air ou gaz a haute temperature
produits pulverulents et/ou abrasifs, etc. ..

Protection etanche de conducteurs electriques.

"A'GRA'I•• Ie moins cher de tous les f1exibles de memes dimensions et carac-
teristiques mecaniques.

Resiste
aux hautes temperatures (jusqu'a + 3000 C maxi - nous consulter)
a la pression (voir tableaux pages 3 et 4)
a la traction, la flexion, I'ecrasement.

• Leger.
• Flexible (voir diametre minimal d'enroulement sur tableaux pages 3 et 4)
• Section constante, meme en flexion.
• Conserve la position don nee.
• Peut etre coupe et reutilise partiellement (raccords recuperables).
• Continuite electrique assuree.
• Ne s'ecrouit pas (f1exibilite obtenue par glissement des spires I'une sur I'autre

et non pas deformation du metal).

Par une ou plusieurs tresses metalliques.

"AiGR ..•• A peut etre equipe de tous types de raccords
• Temperatures inferieures a + 1500 C : montage direct par brasure.
• Temperatures superieures a + 1500 C : montage par I'intermediaire d'un

raccord presse-etou pe ou serti.

Pour plus de details, consulter notre notice TMF-R.



Tuyau technique etanche obtenu par agrafage helico'idal double d'un feuillard d'acier galvanise
profile au prealable. Un joint d'amiante serti dans I'agrafagli assure I'etancheite (principe
autoclave). Le jeu des spires entre elles donne au tuyau a la fois flexibilite et souplesse.

Aciergalvanise - Normes : AFNOR 03-160, BS 1449 Part 3 BIEn 2 A/1, DIN 50114.
(Acier inoxydable : voirfeuille MA 12 f).
Deux fabrications: U NORMALE" et U FORTE".
Renforcement eventuel par tresse (s) de fils d'acier galvanise.
Raccordements standard et speciaux : voir feuille MA 81 f et suivantes.

UTILISATIONS
PRINCIPALES

Transport d'hydrocarbures, de ciment, de sable, de vapeur, d'air, d'eau, de gaz, de bitume, etc...
Protection etanche de conducteurs electriques et toutes utilisations necessitant un tuyau
flexible TRES SOLIDE.

• PRESSION:
Le tableau donne les valeurs des pressions suivantes :
Pr = pression de rupture aux conditions" normales" (tuyau rectiligne at immobile, pression
interne hydrostatique, temperature + 20°C).

Pr
Pn = pression nominale = 3" = pression maximale de service aux conditions" normales ".

Rilgle pratique P _ Pr
s - Ks

Ps = pression maximale de service aux conditions d'utilisation.
Ks = coefficient de securite = 3,4 ou 5 suivant que I'utilisation est peu, moyennement, ou
tres severe (mouvements, vibrations, temperatures, types d'ecoulement).
Toutes les tuyauteries sont eprouvees dans des conditions "normales" a une pression
d'epreuve egale a 1,5 fois la pression de service.

rayon de courbure

rayon d'enroulement

diametre exterieur

diamiltre exterieur
Rayon de courbure = rayon d'enroulement + 2

Les tableaux donnent deux valeurs :
Rt = rayon minimal theorique de courbure

Le tuyau est a sa courbure maximale et ne peut etre utilise qu'en absence de fatigue (tuyau
et pression statiques, pas de vibration).

Rp = rayon minimal pratique de courbure
Utilisation avec fatigue « moyenne » (faibles mouvements, pressions et temperatures
moyennes).

Pour utilisations plus severes prendre
rayon de courbure = Rp x Kr
avec Kr = 1,5 pour diametres

1,35
1,30
1,20
1,15

• TEMPERATURE:

15 et 18 mm
20 a 30
32 a 50
60 a 125

150 a 400

Jusqu'a + 230°C pour garder une bonne etancheite (et jusqu'a + 300°C environ pour etan-
cheite relative et longevite limitee).
Le froid peut deteriorer Ie joint amiante.



Les nombres en caract6res gras correspondent aux diametres normalises
(NF E 29-050 et 051) de fabrication courante. Les autres diametres ne sont
fabriques que sur demande en quantites importantes.

OIAMETRE (mm)
PRESSION (.) COURBURE (.)

POI OS(bars) Rayon minimal (mm)
par metre

interieur exterieur nominale de rupture theorique pratique
au pas moyen

(Kgp)

d 0 PII Pr Rt Rp

FABRICATION NORMALE

15 19 38 115 130 145 0,53
18 22 32 96 140 165 0,61
20 25 31,5 95 130 170 0,87
25 30 27 80 140 215 1,07
30 35 22 66 170 255 1,25
32 38,5 21,5 65 190 290 1,75
35 41,5 20,5 62 195 320 1,90
38 44,5 20,5 61 220 355 2,05
40 465 19,5 58 230 360 2,15
45 51,5 18 55 255 400 2,40
50 56,5 17 52 275 430 2,65
60 68 16,5 50 305 455 3,94
65 73 16,5 49 325 485 4,24
70 78 15,5 46 345 525 4,56
75 83 14 42 360 565 4,86
80 88 13,5 40 380 590 5,16
90 98 12 36 440 670 5,79

100 110 11 5 34 470 750 7,75
120 130 10 30 520 900 9,22
125 135 10 30 535 940 9,58
150 162 9,5 28 675 1075 14,31
175 187 8 24 790 1290 16,62
200 215 75 22 1025 1400 23,60
225 240 6,5 20 1155 1615 26,55
250 265 6 18 1275 1750 29,30
300 315 5,5 16 1540 2150 35,00
350 ='i6!> 45 14 1800 2475 40,40
4nn 415 4 12 2050 2950 46,30

FABRICATION FORTE

15 20 65 195 175 200 0,67
lR 23 58 175 185 215 0,80
20 265 53 160 195 280 1,13
25 31,5 40 120 210 300 1,42
30 365 33 100 225 325 1,70
32 40 34 102 230 340 2,21
35 43 31,5 95 240 360 2,41
38 46 29 87 255 380 2,59
40 48 27,5 83 265 400 2,72
45 53 24,5 74 285 425 3,02
50 60 245 74 315 520 4,05
60 70 235 70 340 560 4,78
65 75 22 66 365 600 5,15
70 7P, 205 62 385 635 5,52
75 R1 205 62 490 810 7,43
80 88 20 60 520 860 7,90
'10 qp, 185 56 Q70 940 9,10

100 110 18 54 700 980 12,30
120 130 16 48 760 1060 14,60
125 135 15 46 790 1110 15,20
150 162 14 42 855 1200 18,00
175 1R7 12 37 1015 1430 20,85



Tuyau technique etanche obtenu par agrafage helico'idal double d'un feuillard d'acier inoxydable
profile au prealable. Un joint d'amiante serti dans I'agrafage assure I'etancheite (principe
autoclave). Le jeu des spires entre elles donne au tuyau a la fois flexibilite et souplesse.

Acier inoxydable - Normes : AFNOR Z6 CN 18-10, AISI 304, BS En 58 E, DIN 4301.
(Acier galvanise : voir feuilleMA11 f).
Renforcement eventuel par tresse (s) de fils d'acier galvanise ou inoxydable.
Raccordements standard et speciaux : voir feuille MA 81 f et suivantes.

1--------------
UTI L1SATIONS Transport de flu ides corrosifs, d'oxygfJne, voir au verso, de vapeur, de produits abrasifs et

1 PRINelPALES pulverulents ...
...et toutes utilisations necessitant un tuyau flexible TRES SOLlDE, resistant a la CORROSION
et a I'ABRASION.

I
• PRESSION:
Le tableau donne les vdleurs des pressions suivantes :
Py = pression de rupture aux conditions" normales" (tuyau rectiligne et immobile, pression
interne hydrostatique, temperature + 20°C).

Pn = pression nominale = ~ = pression maximale de service aux conditions" normales".

R6gle pratique: Ps = ~s

Ps = pression maximale de service aux conditions d'utilisation.
Ks = coefficient de securite = 3, 4 ou 5 suivant que I'utilisation est peu, moyennement, ou
tres severe (mouvements, vibrations, temperatures, types d'ecoulement).
Toutes les tuyauteries sont eprouvees dans les conditions "normales" a une pression
d'epreuve egale a 1,5 fois la pression de service.

. 'diam6tre exterieur
Rayon de courbure = rayon d'enroulement + 2

ra on de courbure

ra on d'enroulement

diametre exterieur

Les tableaux donnent deux valeurs :
Ht ,= rayon minimal theorique de courbure

Le tuyau est a sa courbure maximale et ne peut etre utilise qu'en absence de fatigue (tuyau
et pression statiques, pas de vibration).

Rp = rayon minimal pratique.de courbure
Utilisation avec fatigue"moyenne"(faibles mouvements,pressions ettemperatures moyennes).

Pour utilisations plus severes prendre :
rayon de courbure = Rp x Kr

avec Kr = 1,35 pour diametres
1,30
1,20
1,15

20 a 30
32 a 50
60 a 125

150 a 400

• TEMPERATURE:
Jusqu'a + 300°C (et meme + 400°C environ pour etancheite relative et longevite limitee).
Le froid peut deteriorer Ie joint d'amiante.



Les nombres en caractilres gras correspondent aux diam€mes normalises
(N F E 29-050 et 051) de fabrication courante. Les autres diamerres ne sont
fabriques que sur demande en quantites importantes.

DIAMETRE (mm)
PRESSION (0) COURBURE (0)

(bars) rayon minimal (mm) PO IDS
par metre

interieur exterieur nominale de rupture theorique pratique
au pas moyen

(Kgp)

d 0 Pn Pr Rt Rp

20 24 46 140 150 180 0,74
25 29 41 124 205 215 0,91
30 34 36 108 230 255 1,08

32 36 34,5 104 235 290 1,15
35 40 33 100 255 320 1,56

38 43 32 96 280 355 1,69

40 45 30,5 92 285 360 1,76
45 50 28 84 315 400 1,98

50 55 26,5 80 340 430 2,18
60 68 26 78 405 455 3,94

65 73 24,5 74 430 485 4,24
70 78 24 72 455 525 4,56

75 83 22,5 68 485 565 4,8.6

80 88 21 64 505 590 5.16
90 98 20,5 62 545 670 5,80

100 110 19 58 575 750 7,75
120 130 18 54 640 900 9,22

125 135 17 52 660 940 9,58
150 162 16,5 50 825 1075 14.30
175 187 15 46 915 1290 16,62

200 215 15 46 1250 1400 23,60
225 240 14 42 1420 1615 26,60

250 265 12,5 38 1620 1750 29,30
300 315 10,5 32 1870 2150 35
350 365 8,5 26 2200 2475 40,40
400 415 7 22 2500 2950 46,30

AGRA-INOX •• SIDERURGIE" pour I'alimentation en oxygene pur, en oxygene
et poudre de chaux et en eau de refroidissement, des lances de convertisseurs
des acieries a.L.p .. L.D .. L.DAC.

.<}<::1
ARRIVEEO, + CaO

CAPACITE D1AMETRE INTERIEUR POUR
DU CONVERTISSEUR l'ALIMENTATION EN OXYGENE

It) Imm)

40 a 60 100 environ
65 a 80 125 -
80 a 100 150 ou 175 -

100 a 150 200· -
150 a 200 225 ou 250 -

TUYAUTERIE
FLEXIBLE

II est recommande d'employer les courbures pratiques
suivantes :

D1AMETRE INTERIEUR RAYON PRATIOUE
d DE COURBURE R"

Imm) Imm)

80 770
90 850

100 950
120 1110
125 1200
150 1350
175 1500
200 1600
225 1820
250 2000



Tuyau metallique flexible onduleux, constitue d'ondes paralleles normales, obtenu a partir
d'un tube soude bord a bordo Le tuyau peut etre recouvert d'une ou deux tresses metalliques.
L'ensemble offre une assez bonne flexibilite.

Acier inoxydable, nuances :
AFNOR Z3 CN 18.10, AISI 304L, BS 801C, DIN 4306
AFNOR Z8 CNT 18.10, AISI 321, BS En 58B, DIN 4541
et sur demande : AFNOR Z8 CND 18.12, AISI 316 L, BS En 58J, DIN 4435.
Renforcement par 1 ou 2 tresses de fils d'acier inoxydable.
Raccordements standard et sp6ciaux: voir feuil/e MO 81 f et suivantes.

UTILISATIONS
PRINelPALES

Transport de tous fluides dans une large gamme de temperatures. Montages statiques ou pour
mouvements cycliques de faible amplituge.
Le PARNOR, parfaitement etanche par construction, convient a de nombreuses utili-
sations dans les industries : chimique, petrochimique, cryogenique, nucleaire, thermique, etc.

• PRESSION:
Le tableau donne les valeurs des pressions suivantes
P, = pression de rupture aux conditions" normales" (tuyau rectiligne et immobile, pression
interne hydrostatique, temperature + 20°C).

Pn = pression nominale = :' pression maximale de service aux conditions "normales".

Rltgle pratique: Ps = P, x ~:

Ps = pression maximale de service aux conditions d'utilisation.
Kt = coefficient de correction pour temperature: voir au verso.
Ks = coefficient de securite dependant des caracteristiques de I'utilisation : voir au verso.
Toutes les tuyauteries sont eprouvees dans les conditions" normales" a une pression d'epreuve
egale a 2 fois la pression de service, ou bien, sur demande, subissent un essai d'etancheite a
5 x 10-6 TORR au spectrometre de masse a helium.

• COURBURE:

rayon d'enroulement

diametre exterie,ur

diamlttre ext6rieur
Rayon de courbure = rayon d'enroulement + ----2----

Le tableau donne les valeurs de :
R. = rayon minimal th60rique de courbure statique (tuyau immobile)
Rd = rayon minimal th60rique de courbure dynamique (flexion r6p6t6e)
Les valeurs theoriques sont applicables a basse pression et pour temperatures entre - 30°C
et + 150°C.
Rltgle pratique:

pour - 30°C < t <+150 °C, avec pression d'utilisation Pu ' prendre:

rayon de courbure = R. (ou Rd) ,x (1 x :u P
n
)

pour t <- 30°C ou t > + 150°C, quelle que soit Pu' prendre :
rayon de courbure = Rs (ou Rd) x 1,5.

• TEMPERATURE:
Excellente tenue de - 269°C (helium liquide) a + 600°C, compte tenu des considerations
ci-dessus,



DIAMETRE
PRESSIDN I") COURBURE ("J

NOMBRE D1AMETRE EXTERIEUR Ibars) rayon minimal (mmJ POIOS
interieur DE Imm) nominale de rupture statique dynamique par metrenominal Imm)

TRESSES IKgp)Ipouces)
d 00 01 Oz p. P, R1 Rd

0 10 - - 20 - 0,050
1/4 6 1 - 11,5 - 85 350 45 130 0,155

2 - - 13 125 500 0,270

0 15 - - 16 - 0,110
3/8 9 1 - 16,5 - 75 300 55 195 0,275

2 - - 18 105 430 0,450

0 20 - - 12 - 0,150
1/2 12 1 - 22 - 75 300 75 260 0,400

2 - - 24 105 430 0,680

0 23 - - 7 - 0,190
5/8 15 1 - 25 - 65 260 85 275 0,460

2 - - 27 90 370 0,760

0 28 - - 5 - 0,230
3/4 19 1 - 30 - 47 190 90 285 0,560

2 - - 32 70 280 0,910

0 36 - - 4 - 0,305
1 25 1 - 38 - 38 150 105 305 0,735

2 - - 40 55 215 1,190

0 44 - - 3 - 0,390
1 1/4 32 1 - 46,5 - 34 135 135 325 0,900

2 - - 49 48 190 1,450

0 51 - - 2 - 0,500
1 1/2 38 1 - 55 - 30 115 170 390 1,475

2 - - 58 41 165 2,500

0 66 - - 1,5 - 0,750
2 50 1 70 25 100 190 470 2,020

2 - 73 36 145 3,340

0 81 - - 1 - 1,225
2 1/2 63 1 - 85 - 21 85 230 590 2,800

2 - - 88 30 120 4,400

0 96 - - 0,7 - 1,540
3 75 1 - 100 - 19 75 260 700 3,400

2 - - 103 27 105 5,300

0 128 - - 0,5 - 2,130
4 100 1 132 - 14 55 410 965 4,600

2 - 135 20 80 7,130.,
Pression maximale de service )=' rnE1

Regie pratique = Ps aux conditions d'utilisation
x '===

00

90

IlO

70 VIBRATIONS SEVERES

60

VIBRATIONS NORMALES
1

0 --

K1 = COEFFICIENT OE SECURITE

TYPE
o'Ecou- SANS VIBRATIONS VIBRATIONS
lEMENT VIBRATION NORMAlES sEvERES

statique
ou 4 8 14

uniforme I
tIi
w<.>
z

pulsatoire 8 16 28 w
:::>
0
'"a:"-

coups
de 24 48 deconseilh\

belier

20°C 1
100 - 0,95
150 - 0,88
200 - 0,83
250 - 0,79
300 - 0,75
350 - 0,72
400 - 0,68
450 - 0,64
500 - 0,61
550 - 0,59
600 - 0,57
650 - 0,55
700 - 0,50
750 - 0,46
800 - 0,41

ATTENTION AU MODE DE SOUDURE
Ivoir feuille MO 81 f et suivantes'



Tuyau metallique flexible onduleux, constitue d'ondes paralh~lesrapprochees, obtenu a partir
d'un tube soude bord a bordo Le tuyau peut etre recouvert d'une ou deux tresses metalliques.
L'ensemble offre une tres bonne flexibilite et souplesse.

Acier inoxydable, nuances :
AFNOR Z3 CN 18.10, AISI304L, BS 801C, DIN 4306
AFNOR Z8 CNT 18.10, AIS1321, BS En 58B, DIN 4541
et sur demande : AFNOR Z8 CND 18.12, AISI 316 L, BS En 58J, DIN 4435.
Renforcement par 1 ou 2 tresses de fils d'acier inoxydable.
Raccordements standard et speciaux : voir feuille MO 81 f et suivantes.

UTILISATIONS
PRINelPALES

Transport de tous fluides dans une large gamme de temperatures. Montages statiques ou pour
mouvements cycliques.
Le PARRAP, parfaitement etanche par constructiofl; convient a de nombreuses utilisations
dans les industries : chimique, petrochimique, cryogenique, nucleaire, thermique, etc...

Voir tableau des caracteristiques au verso.

• PRESSION:
Le tableau donne les valeurs des pressions suivantes
P, = pression de rupture aux conditions" normales" (tuyau rectiligne et immobile, pression
interne hydrostatique, temperature + 20°C)

P
Pn = pression nominaIe = 4' = pression maximale de service aux conditions" normales ".

Rilgle pratique : Ps = P, x ~t
s

Ps = pression maximaIe de service aux conditions d'utilisation.
Kt = coefficient de correction pour temperature: voir au verso.
Ks = coefficient de securite dependant des caracteristiques de I'utilisation : voir au verso.
Toutes les tuyauteries sont eprouvees dans les conditions" normales" a une pression d'epreuve
egale a 2 fois la pression de service, ou bien, sur demande, subissent un essai d'etancheite a
5 x 10-6 TORR au spectrometre de massea helium.

• COURBURE :

Rilgle pratique :

pour - 30°C < t < + 150°C, avec pression d'utilisation Pu , prendre:

rayon de courbure = Rs (ou Rd) x (1 + Pu )
2Pn

pour t < - 30°C ou t > + 150°C, quelle que soit Pu , prendre:
rayon de courbure = Rs (ou Rd) x 1,5

• TEMPERATURE:
Excellente tenue de - 269°C (helium liquide) a + 600°C, compte tenu des considerations
ci-dessus.



nominal
(pouces)

TYPE
O'£COU-
lEMENT

statique
ou

uniforme

coups
de

belier

interieur
(mm)

NOMBRE

DE
TRESSES

D1AMETRE EXTERIEUR
(mm)

12
85

125

10
75

105

8
75

105

4
65
90

3
47
70

2
38
55
1,5

34
48

1,2
30
41

0,7
25
36
0,6

21
30

0,5
19
27

0,3
14
20

(
Pression maximale de service

aux conditions d'utilisation

~

100
K. = COEFFICIENT DE S£CURIT£

90

SANS VIBRATIONS VIBRATIONS iii
,. ,. ~80

VIBRATION NoRMAlES S<V<RES ~

070~
m

u
>u

PRESSION n
(bars)

350
500

300
430

300
430

260
370

190
280

150
215

135
190

115
165

100
145

85
120

75
105

COURBURE (0)
rayon minimal (mm)

POIDS
par metre

(Kgp)

0,105
0,210
0,330

0,220
0,385
0,560

0,290
0,540
0,820

0,360
0,630
0,930

0,445
0,775
1,125

0,560
0,990
1,440

0,700
1,220
1,760

0,880
1,860
2,900

1,250
2,520
3,840

2,300
3,860
5,480

2,950
4,800
6,710

3,880
6,350
8,880

~
Kl = COEFFICIENT
de TEMP£RATURE

20°C 1
100 - 0,95
150 - 0,88
200 - 0,83
250 - 0,79
300 - 0,75
350 - 0;72
400 - 0,68
450 - 0,64
500 - 0,61
550 - 0,59
600 - 0,57
650 - 0,55
700 - 0,50
750 - 0,46
800 - 0,41

ATTENTION AU MODE DE SOUDURE
Ivoir leuille MO 81 I et suivantesl



Tuyau metallique flexible onduleux, constitue d'ondes inegales alternees paralleles rapprochees,
obtenu a partir d'un tube soude bord a bordoLe tuyau peut etre recouvert d'une ou deux tresses
metalliques.
L'ensemble offre une excellente flexibilite et souplesse

Acier inoxydable, nuances :
AFNOR Z3 CN 18.10, AISI304L, BS 801 C, DIN 4306
AFNOR Z8 CNT 18.10, AISI 321, BS En 58B, DIN 4541
et sur demande : AFNOR Z8 CND 18.12, AISI 316L, BS En 58J, DIN 4436.
Renforcement par 1 ou 2 tresses de fils' d'acier inoxydable
Raccordements standard et speciaux : voir feuille MO 81 f et suivantes.

UTILISATIONS
PRINelPALES

Transport de tous flu ides dans une large gamme de temperatures. Montages statiques a tres
faible rayon de courbure et pour mouvements cycliques severes.
Le BIM EGA, parfaitement etanche par construction, convient a de nombreuses utilisations
dans les industries: chimique, pE'mochimique,cryogenique, nucleaire, thermique, etc ...

• PRESSION:
Le tableau donne les valeurs des pressions suivantes
Pr = pression de rupture aux conditions" normales" (tuyau rectiligne et immobile, pression
interne twdrostatique, temperature + 20°C).
Pn = pression nominale =j = pression maximale de service aux conditions" normales ",

Regie pratique : Ps = Pr x ~:

Ps = pression maximaIe de service aux conditions d'utilisation.
Kt = coefficient de corre'ction pour temperature: voir au verso.
Ks = coefficient de securite dependant des caracteristiques de I'utilisation : voir au verso.
Toutes les tuyauteries sont eprouvees dans les conditions" normales" a une pression d'epreuve
egale a 2 fois la pression de service, ou bien, sur demande, subissent un essai d'etancheite a
5 x 10-6 TORR au spectrometre de masse a helium.

rayon de courbure

rayon d'enroulement

diametre exterieur

, 'diametre exterieur
Rayon de courbure = rayon d'enroulement + -------

2
Le tableau donne les valeurs de :
Rs = rayon minimal theorique de courbure statique (tuyau immobile)
Rd = rayon minimal theorique de courbure dynamique (flexion repetee)

Lesvaleurs theoriques sont applicables a basse pression et pour temperatures entre - 30°C et
+ 150°C.
Regie pratique :

- Pour - 30°C < t < + 150°C, avec pression d'utilisation Pu' prendre:

rayon de courbure = Rs (ou Rd) x (1 + ~)
2Pn

Pour t < - 30°C ou t > + 150°C, quelle que soit Pu ' prendre:
rayon de courbure = Rs (ou Rd) x 1,5•

• TEMPERATURE:
Excellente tenue de -269°C (helium liquide) a + 600°C, compte tenu des considerations ci-
dessus.



-

(0) voir au recto

DlAMETRE
PRESSION (0) COURBURE (0)

NOMBRE DlAMETRE EXTERIEUR
(bars) rayon minimal (mm) PDlDS

interieur DE (mm) nominale de rupture statique dynamique par metrenominal (mm)
(pouces) TRESSES (Kgp)

d Do 01 Dz Po P, R. Rd

0 10 - - 12 - 0,135
1/4 6 1 - 11,5 - 115 350 30 80 0,240

2 - 13 165 ·500 0,355

0 15 - - 10 - 0,250
3/8 9 1 - 16,5 - 100 300 40 115 0,410

2 - - 18 140 430 0,580

0 20 - - 8 - 0,390
1/2 12 1 - 22 - 100 300 50 160 0,640

2 - - 24 140 430 0,910

0 23 - - 4 - 0,480
5/8 15 1 - 25 - 87 260 60 170 0,750

2 - - 27 120 370 1,050

0 28 - - 3 - 0,540
3/4 19 1 30 63 190 65 175 0,870

2 - - 32 95 280 1,220

0 36,5 - - 2 - 0,675
1 25 1 - 38,5 - 50 150 75 190 1,100

2 - - 40,5 72 215 1,560

0 44,5 - - 1,5 - 0,820
1 1/4 32 1 - 47 - 45 135 100 200 1,340

2 - - 49,5 63 190 1,880

0 51 - - 1,2 - 0,980
1 1/2 38 1 - 55 - 38 115 120 240 1,960

2 - - 58 55 165 2,990

0 66 - - 0,7 - 1,620
2 50 1 - 70 - 33 100 135 285 2,890

2 - - 73 48 145 4,210

0 81 - - 0,6 - 2,830
2 1/2 63 1 - 85 - 28 85 170 370 4,390

2 - - 88 40 120 6,010

0 96 - - 0,5 - 3,530
3 75 1 - 100 - 25 75 200 450 5,380

2 - - 103 35 105 7,290

0 128 - - 0,3 - 4,500
4 100 1 - 132 - 18 55 315 615 6,970

2 - - 135 27 80 9,500

•
Regie pratique = Ps ( Pression maximale de service )=fIx~aux conditions d'utilisation

••• ,
100 TEMP~RATURE Kt = COEFFICIENT..."""""",""''''t de TEMP~RATURE

TYPE 90 200e 1
D'~COU- SANS VIBRATIONS VIBRATIONS 100 - 0,95
LEMENT VIBRATION NORMALES S~V~RES i8J 150 - 0,88

200 - 0,83
; 70 VIBRATIONS SEVERES 250 - 0,79. 300 - 0,75

statique u 350 - 0,72
>

ou 3 6 11 u 400 - 0,68
uniforme I 450 - 0,64

~ 500 - 0,61
w 550 - 0,59uz 600- 0,57

pulsatoire 6 12 21 w::J 650 - 0,552 700 - 0,500:20
LL 750 - 0,46VIBRATIONS NORMALES

COUpS 1 800 - 0,41
de 18 36 dllconseilhl ATTENTION AU MODE DE SOUDURE

belier
0

1 1~ 1~ 1~ 22~2~~ ~ o~ 3~ 5 61' 7l'8,~10
Ivoir feuille MO 81 f el suivanles)AMPLITUDE EN mm.

I
1~1:'~'II"~IM'.lllilil:J·~:. •••••• '1I1T:TiTi'1<'1
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CARACTERISTIQUES DE U FUMINOX "

TOUT I'NSTALLATEUR DE CHAUFFAGE A LA RESPONSABILITE D'ASSURER UNE EVACUATION COR-
RECTE DES PRODUITS DE LA COMBUSTION, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Tres frequemment, les cheminees :

• ne presentent pas les garanties requises pour une evacuation normale et correcte des

produits de combustion a cause de defectuosites diverses :

- conduits fait de materiaux poreux : briques, boisseaux, poteries etc ...

- conduits presentant, ou pouvant presenter, des fissures, des joints douteux, etc ...

• ne sont pas adaptees aux puissances thermiques envisagees.

pour y remedier : LE TUBAGE DES CHEMINEES AVEC fummox

QU'EST-CE QUE LE TUBAGE DES CHEMINEES ?

C'est la mise en place, dans un conduit de fumees, d'un tuyau de diametre plus faible re-

pond ant aux exigences techniques et relie a I'appareil de chauffage.

Empecher les produits residuels d'appareils de chauffage de s'infiltrer au travers des con-

duits de fumees pour eviter :

• LE BISTRAGE des murs provoque par I'infiltration des liquides extremement corrosifs

resultant de la condensation des produits de combustion.

Les degats materiels peuvent etre tres importants et entrainer de gros frais au respon-

sable de I'installation.

• LA POLLUTION de I'atmosphere des locaux par' infiltration dangereuse des fumees et des

gaz.

DIAMETRES (mm)

INTERIEUR (1) EXTERIEUR

PUISSANCE THERMIQUE UTILE DE L'APPAREIL DE
CHAUFFAGE AU GAZ (KCALIHEURE)

POUR UNE LONGUEUR DE FUMINOX :

Oa 10 METRES DE lOa 20 METRES SUP. a 20 METRES



QUAllTI~S ET AVANTAGES DE fumfifox

• EVITE LE BISTRAGE
• isole thermiquement Ie conduit de fumees, reduisant ainsi les condensations
• permet I'adaptation, dans chaque cas, du diametre de la cheminee a la puissance de

I'appareil de chauffage, meme superieure a 15 th/h
• ameliore Ie tirage

INALTERABLE: RESISTANCE PARFAITE A LA CORROSION .•.

• a I'interieur, par les produits de combustion des gaz evacues et par leurs produits
de condensation

• a I'exterieur, par les produits de condensation et residus demeurant sur les parois de
conduits de fumees, insuffisamment ramones et ventiles.

ENTIEREMENT FABRIQUE EN ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE
H FUMINOX" EST GARANTI 10 iNS CONTRE LA CORROSION. *
•• FUMINOX" A SUBI AVEC SUCCES
LES ESSAIS DANS LES LABORATOIRES DU GAZ DE FRANCE.

SOLI DE, RESISTANCE MECANIQUE ELEVEE ..

- meme si les temperatures sont elevees (600°C) et si elles varient brusquement -

• a la traction (1 a 4 tonnes suivant diametre)
• a la torsion
• a I'abrasion du herisson metallique de ramonage
• aux frottements seve res contre les parois du condu it au moment de la pose
• aux chocs
• a la flexion (ne se deforme pas)
• a I'ecrasement

• sa flexibilite et sa souplesse lui permettent d'epouser facilement les courbes et defauts
eventuels des conduits (economie de main d'ceuvre)

• raccordement et fixation simples et rap ides
• FUMINOX est fabrique d'un seul tenant (sans jonction).

* II FUMINOX" EST GARANTI 10 ANS... contre la corrosion par les produits de combustion
des gaz et des fuels domestiques actuellement distribues en France s'i1 est utilise conformement aux
regles de I'art (conditions de pose definies dans notre notice TMF-FX), pour une peri ode de dix ans
a compter de la date de depart de nos usines.
Nos obligations, dans Ie cadre de cette garantie, se Iimitent au rem placement pur et simple, depart
de nos usines, du tuyau incrimine s'il a ete reconnu defectueux par nos techniciens, sans aucune
indemnite d'aucune sorte.
La garantie est donnee a reception d' un for.mu/aire special, rempli par I'installateur.



,
SCHEMA D'INSTALLATION

chapeau (cape a I'italienne en tole d'acier galvanise,
par exemple)

~

- .....••..•",
- \

\ ,
\.

i I
I

appareil de chauffage

-~

NOTA Sont fournis FUMINOX, ses colliers de fixation et I'embout-guide de tirage. a I'exclusion de tout
autre accessoire.



Mettre ·en place FUMINOX
par Ie haul... ...QU par Ie bas



MISE EN SERVICE DE fummox

• obturer, avec du ciment, I'espace annulaire subsistant entre FUMINOX et Ie conduit primitif
• menager une communication avec I'atmosphere exterieure par un orifice d'environ 5 cm2 dispose de fa90n a

eviter la penetration d'eau de pluie; ceci peut etre realise, par exemple, en noyant dans Ie ciment d'obturation
8 tubes en cuivre de diametre 8 mm

• fixer un chapeau, couvrant F U M I N OX et I'orifice de ventilation, destine a empecher la penetration d'eau de
pluie. Ce chapeau ne doit pas reduire la section de passage des produits de la combustion.

• mettre en communication I'espace annulaire avec I'atmosphere du local par une ouverture de 20 cm2 environ
pourvue d'une grille de ventilation

• raccorder FUMINOX a I'appareil de combustion en prevoyant un te de purge avec branchement a I'egaut (con-
seille)

• si Ie te de purge est en aluminium, interposer un joint d'amiante entre sa paroi interieure et la paroi exterieure
de FU MI NOX afin d'eviter la formation d'un couple electrique entralnant la corrosion rapide du te de purge.

• Proceder a un essai d'etancheite de I'installation au moyen de cartouches fumigenes
Etablir un proces-verbal de cette verification, comportant !'identification du tubage: reperage du logement, adresse
precise, diametre et lonqueur du FUMINOX

• apposer la plaque signaletique reglementaire sur un mur proche du raccordement inferieur.

ENTRETIEN

fumiifox ne necessite aucun entretien special.
II peut etre ramone sans precaution particuliere : herisson metallique ou autres procedes aussi seve res.

ACCESSOIRES DE fummox

(1-2) Un embo.ut-guide en alliage leger se vissant sur Ie tuyau, assure Ie cheminement du tube dans Ie conduit de fumee et
en protege I'extremite.

(2-3) Deux c?lliers de fixation, en alliage leger, enduits de rilsan, se fixent, I'un a I'extremite superieure du conduit, I'autre a
I'extremite inferieure.



LE TUVAU
FLEXIBLE
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TeCeTe
CAOUTCHOUC

PtJ
PARCE QU'IL EST LE SEUL A REUNIR

LES QUALITES SUIVANTES :

TeCeTe est souple et flexible, meme sous pression ; son

encom brement est done tres fai ble.

TeCeTe est renforce exterieurement par une tresse en fil
d 'acier galvanise. Revetement plastique incolore translucide
facultatif pour protection speciale contre la corrosion.

TeCeTe reste insensible aux variations de temperature

de - 300 C a + 1000 C sans revetement plastique et de 00 a
+ 600 C avec revetement (*).

TeCeTe ne subit aucun phenomene de vieillissement ; il ne

perd aucune de ses qualites a I'usage.

TeCeTe a de multiples applications dans toutes les
branches de I'industrie : hydrocarbures liquides ou gazeux

(brOleurs a mazout, distribution de butane et propane,

etc ... ), corps gras (graissage sous pression), huiles (com-
mandes de machines-outils), air comprime, eau, etc ...

* Consu/tez-nous pour /es produits
oromotiques, /es so/yonts ch/ores et
cetoniques et /es temperatures infe-
rieures d - 30° C ou superieures d
+ /00° C.

Par ses qua lites et ses



CAR ACT E R 1ST I Q·U E S TECHNIQUES
o Tuyau caoutchouc

nitrile acrylique

(2) Tresse acier galvanise

o Gaine plastique
transparente (facultative)

DIAMETRES POIDS PRESSIONS (kg /cm' ou bars) DIAMETRES jPM ou jPF - Filetages jSM ou jSF - Filetages

au metre I (+) I Iinterieur d'enroulement (kg) Service Epreuve de passage Pouces J mm Pouces mm
(mm) (mm) maximum (*) (mm) ..

8 120 0,200 40 I 62 6 1 /4" I 8 X 13 1 /4" 8 X 13

12 180 0,310 30 45 8 3/8" I 12x17 3/8" I 12x17

__:~ :~~~::~~~: ;~ ~~"ill:=:llII :;~:1 ~~~
(*) La pression de service maximale recommandee depend evidemment des conditions reelles d'emploi
(+) Diametre interieur des nipples.
:::::::.. Fabrications non courantes, possibles seulement en cas de quantites tres importantes.

Raccords sertis
a ioint plat

Raccords sertis
a ioint spherique

J.P.M.
Joint Plat, Male

fixe

J.P.F.
Joint Plat, Femelle

tou rnant

L = Longueur a indiquer en
cas de commande.

J.S.M.
Joint Spherique, Male

J.S.F.
Joint Spherique, Femelle

En passant votre commande, veuillez preciser :
- Le nombre de tuyauteries ou de longueur de tuyau.
- La longueur L (hors tout) de la tuyauterie (tuyau + raccords), ou du tuyau seul.
- Le diametre interieur du tuyau.
- Le type des raccords et leur filetage.
- Eventuellement : .• gaine plastique ".

Exemples de commande :
I) 20 X 0,80 m TeCeTe diametre interieur 12 mm avec, a une extremite, un

raccord J.S.M. 15x21, et a I'autre, un raccord j.S.F. 15x21.
2) 4 X 50 m TeCeTe diametre interieur 10 mm, gaine plastique.

applications TeCeTe est Ie tuyau flexible PcL,v~



Equipement d'appareil de mesure
(Ateliers de Normandie constructeu rs).

Commandes oleopneumatiques sur tour
Cazeneuve P 36.

Contr61e de la pression des pneus
sur helicoptere Alouette.

Quelques references
Ateliers des Charmilles
Ste Metallurgique de "Aisne
Ste de Wendel & Cie
Ste des Usines Chimique.

Rhone-Poulenc
Ste Stein & Roubaix
Cie de Raffinage Shell-Berre
Ets Louvroil - Montbard

Aulnoye
Ste Heurtey & Cie
La Precision Mecanique
Verrerie Souchon-Neuvesel
Manufacture des Glaces &

Produits Chimiques de
Saint-Gobain, Chauny &
Cirey

P. Decoupigny-Cognez
Ste Industrielle d'Applica.

tions Mecaniques
" S.I.A.M."

Ets A. Cazeneuve
Bruleurs Mabor
Fonderies de Pont-a-Mous-

son
Ste Generale de Fonderie
Ets Cima· Mac Cormick
Cie Franc;:aises des Metaux
Ets Kuhlmann
Cie Generale du Duralumin

& du Cuivre
Rhodiaceta
Autocalor
Cie Electro-Mecanique (Cie

de construction de gros
materiel)

Roclaine

Ateliers de Normandie

Ste Lorraine-Escaut

Ste Nat. Petroles d' Aqui.
taine

Electricite de France

Gaz de France

BrQleur it mazout de 135 T /h.
sur chaudiere Stein et Roubaix.

BrQleur it mazout sur chaudiere
domestiq ue.

S. N. C. F.

Poudreries Nationales

Panhard & Levassor

Ste Automobiles Peugeot

Automobiles M. Berliet

lignes Telegraphiques &
Telephoniques

Etc .•.
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Delai demande

Type du catalogue suggere

Diametre interieur d

Diametre exterieur D (si imperatif)

Diametre d'enroulement

Metal ou composition
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: Prise male ou femelle

: Mobile ou fixe

: Diametre de sortie 5

: Bride PN diametre nominal

: Suivant norme

: Matiere
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Minimum
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Maximum
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NATURE (Exacte)

Concentration

Phase liquide ou gazeuse

Minimum

Service
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Variation dans Ie temps

Risques de projections incandescentes
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VALEUR

Le fluide doit-il etre rechauffe ~

refroidi ~
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